
Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

Membranas WIP / WIP membranes 

Baja presión / Low pressure 

Ref. Descripción / Description 

RO4063 Modelo ULP-8040 MR 

ULP-8040 MR model 

RO4064 Modelo ULP-8040 HF 

ULP-8040 HF model 

RO4065 Modelo LP 8W8040 

BW8040 model 

RO4066 Modelo ULP4040 MR 

ULP4040 MR model 

RO4067 Modelo ULP4040 

ULP4040 model 

RO4068 Modelo LP4040 

LP4040 model 

Condiciones límite de trabajo: 

• El permeado puede variar sobre un 20%. 

• Presión de trabajo máximo: 600 psi

(4,14 Mpa).

• Flujo de SDI máximo: 5. 

• Concentración de cloro residual: <0,1 ppm .

• Rango de pH para óptimo rendimiento: 

3~10.

• Rango de pH del agua durante la limpieza 

química: 2~12. 

• Reducción de presión máxima de la 

membrana: 15 psi (0,10 Mpa).

Condiciones de prueba: 

• Presión de prueba: 150 psi (1,03 Mpa).

• Concentración de NaCI: 1.500 ppm. 

• Temperatura de solución de prueba: 25ºC .

• Valor del pH de la solución de prueba: 7,5.

• Tasa de recuperación de membrana: 15%.

Operating limit and conditions: 

• Permeate may vary about 20%. 

• Max . working pressure: 600 psi 

(4,14 Mpa).

• Max . feedwater SDI: 5. 

• Residual chlorine concentration: <0,1 ppm .

• pH range of feedwater during continuous

operation: 3~10. 

• pH range of feedwater during chemical 

cleaning: 2~12. 

• Max . pressure drop of membrane: 

15 psi (0,10 Mpa). 

Test conditions: 

• Testing pressure: 150 psi (1,03 Mpa).

• NaCI concentrated: 1.500 ppm. 

• Temperature of testing solutions: 25ºC .

• pH value of testing solution: 7,5. 

• Recovery rate of membrane: 15%.

*Membranas ULP para trabajar a ultra baja presión, aplicables 
a aguas de alimentación de salinidad inferior a 2.000 ppm. 

*ULP membranes for working at ultra low pressure, applicable 
to salinity feed water below 2,000 ppm. 

Selección de membrana según la salinidad del agua de entrada 
Selection of membrane elements according to salinity of feedwater 

500 1.000 2.000 5.000 10.000 15.000 25.000 50.000 
TDS 

(ppm) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 

R04063 R04064 

• Permeado / Permeated: 37,80 m3/d 47,30 m3/d 

• Flujo de agua máx./ Max . feedwater flow: 17 m3/h 17 m3/h 

• Rechazo mínimo de sales/ Mínimum rejection rate: 98,5% 98,5% 

• Rechazo medio de sales/ Stable rejection rate: 99,6% 99,5% 

• Superficie de membrana/ Membrane area: 40,90m2 40,90m2 
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R04065 R04066 R04067 

39,70 m3/d 8,30 m3/d 9,50 m3/d 

17 m3/h 3,60m3/h 3,60m3/h 

99% 98,5% 99% 

99,6% 99,6% 99,3% 

37,20 m2 9,30 m2 7,90 m2 

4040: A= 533.4 mm (21") B= 61 mm (2.4") C= 19.1 mm (0.75") 
C= 19.1 mm (0.75") 

D= 30.2 mm (1.19") ISO 9001 Qualily 
8040: A= 1016 mm (40") B= 61 mm (2.4") System Certification 

R04068 

9,10 m3/d 

3,60 m3/h 

98,5% 

99,6% 

7,90m2 

Certified to NSF 61 Tested to Hygiene Requirements by 

Chinese Cencet far Disease 

Control & Prevention 



Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

Membranas Vontron / Vontron membranes 

Baja presión / Low pressure 

Ref. Descripción / Description 

R04036 Modelo LP21-4040 
LP21-4040 model 

R04037 Modelo LP22-8040 
LP22-8040 model 

Condiciones límite de trabajo: 

• El permeado puede variar sobre un 20%.

• Presión de trabajo máximo: 600 psi
(4,14 Mpa).

• Flujo de SDI máximo: 5. 

• Concentración de cloro residual: <0,1 ppm.

• Rango de pH para óptimo rendimiento: 

3~10. 

• Rango de pH del agua durante la limpieza 
química: 2~12.

• Reducción de presión máxima de la

membrana: 15 psi (0,10 Mpa). 

Condiciones de prueba: 

• Presión de prueba: 225 psi (1,55 Mpa). 

• Concentración de NaCI: 2.000 ppm.

• Temperatura de solución de prueba: 25 ºC.

• Valor del pH de la solución de prueba: 7,5.

• Tasa de recuperación de membrana: 15%.

Operating limit and conditions: 

• Permeate may vary about 20%.

• Max. working pressure: 600 psi 
(4,14 Mpa). 

• Max. feedwater SDI: 5. 
• Residual chlorine concentration: <0,1 ppm.

• pH range of feedwater during continuous
operation: 3~10. 

• pH range of feedwater during chemical
cleaning: 2~12.

• Max. pressure drop of membrane:
15 psi (0,10 Mpa).

Test conditions: 

• Testing pressure: 225 psi (1,55 Mpa). 

• NaCI concentrated: 2.000 ppm.

• Temperature of testing solutions: 25 ºC.

• pH value of testing solution: 7,5. 

• Recovery rate of membrane: 15%.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 

RO4036 RO4037 

• Permeado / Permeated: 9,10 m'/d 39,70 m'/d 

• Flujo de agua máx./ Max.feedwater flow: 16 GPM (3,60 m'/h) 75 GPM (17 m'/h) 

• Rechazo mínimo de sales/ Mínimum rejection rate: 99,3% 99,3% 

• Rechazo medio de sales/ Stable rejection rate: 99,5% 99,5% 

• Superficie de membrana/ Membrane area: 8,40 m2 37 m2 
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8040: A= 1.016 mm (40") B= 201.9 mm (7.95") C= 28.6 mm (1.125") 

*Membranas LP para trabajar a baja presión, aplicables 
a aguas salobres con media o alta concentración de sales. 

*LP membranes working under low pressure, applicable to 
regular or high-concentration backwish water. 

Selección de membrana según la salinidad del agua de entrada 
Selection of membrane elements according to salinity of feedwater 

500 1.000 2.000 5.000 10.000 15.000 25.000 50.000 

ISO 9001 Qualily 
System Certification 

Certified to NSF 61 

TDS 
(ppm) 

Tested to Hygiene Requirements by 
Chinese Cencet far Disease 

Control & Prevention 



Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

Membranas Vontron / Vontron membranes 

Ultra baja presión/ Ultra low pressure 

Ref. Descripción / Description 

R04045 Modelo ULP21-2521 
ULP21-2521 model 

R04044 Modelo ULP21-2540 
ULP21-2540 model 

R04038 Modelo ULP31-4021 
ULP31-4021 model 

R04060 Modelo ULP21-4021 
ULP21-4021 model 

R04039 Modelo ULP31-4040 
ULP31-4040 model 

R04058 Modelo ULP21-4040 
ULP21-4040 model 

R04043 Modelo ULP11-4040 
ULP11-4040 model 

R04053 Modelo ULP32-8040 
ULP32-8040 model 

R04029 Modelo ULP22-8040 
ULP22-8040 model 

R04046 Modelo ULP11-4021 
ULP11-4021 model 

Condiciones límite de trabajo: 

• El permeado puede variar sobre un 20%.

• Presión de trabajo máximo: 600 psi

(4,14 Mpa). 

• Flujo de SDI máximo: 5. 

• Concentración de cloro residual: <0,1 ppm . 

• Rango de pH para óptimo rendimiento:
3~10

• Rango .de pH del agua durante la limpieza 

química: 2~12. 

• Reducción de presión máxima de la 
membrana: 15 psi (0,10 Mpa). 

Condiciones de prueba: 

• Presión de prueba: 150 psi (1,03 Mpa). 

• Concentración de NaCI: 1. 500 ppm. 

• Temperatura de solución de prueba: 25 ºC . 

• Valor del pH de la solución de prueba: 7,5. 

• Tasa de recuperación de membrana:

· 15% (R04043, R04044). 

· 8% (R04046, R04045). 

Operating limit and conditions: 

• Permeate may vary about 20%.

• Max. working pressure: 600 psi 
(4,14 Mpa). 

• Max. feedwater SDI: 5. 

• Residual chlorine concentration: <0,1 ppm . 

• pH range of feedwater during continuous

operation: 3~10.

• pH range of feedwater during chemical

cleaning: 2~12.

• Max. pressure drop of membrane:

15 psi (0,10 Mpa). 

Test conditions: 

• Testing pressure: 150 psi (1,03 Mpa). 

• NaCI concentrated: 1. 500 ppm. 

• Temperature of testing solutions: 25 ºC . 

• pH value of testing solution: 7,5. 

• Recovery rate of membrane:

-15% (R04043, R04044). 

· 8% (R04046, R04045). 

VCNTRON 

*Membranas ULP para trabajar a ultra baja presión, aplicables 
a aguas de alimentación de salinidad inferior a 2.000 ppm. 

*ULP membranes for working at ultra low pressure, applicable 
to salinity feed water below 2,000 ppm. 

Selección de membrana según la salinidad del agua de entrada 
Selection of membrane elements according to salinity of feedwater 

500 1.000 2.000 5.000 10.000 15.000 25.000 50.000 

TDS 
(ppm) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 

RO4045 RO4044 

• Permeado / Permeated: 1,13 m3/d 2,84m3/d 

• Flujo de agua máx./ Max. feedwater flow: 1,40 m3/h 1,40 m3/h 

• Rechazo min . de sales/ Min . rejection rate: 98,5% 98,5% 

• Rechazo medio de sales/ Sta ble rejection rate: 99% 99% 

• Superficie de membrana/ Membrane area: 1,30 m2 2,80 m2 

2521: A= 533.4 mm (21") 

2540: A= 1.016 mm (40") 

4021: A= 533.4 mm (21") 

4040: A= 1.016 mm (40") 

B= 61 mm (2.4") 

B= 61 mm (2.4") 

B= 99,7 mm (3.9") 

B= 99,7 mm (3.9") 

C= 19.1 mm (0.75") 

C= 19.1 mm (0.75") 

C= 19.1 mm (0.75") 

C= 19.1 mm (0.75") 

D= 30.2 mm (1.19") 

D= 30.2 mm (1.19") 

D= 30.2 mm (1.19") 

D= 26.7 mm (1.05") 

RO4038 RO4060 RO4039 

3,20m3/d 3,60m3/d 7,20m3/d 

3,60 m3/h 3,60m3/h 3,60m3/h 

98,5% 98,5% 99% 

99,4% 99% 99,4% 

3,30m' 3,30m' 8,40m' 

RO4058 RO4043 RO4053 RO4029 RO4046 

9,10 m3/d 10,20 m3/d 39,70 m3/d 45,70 m3/d 3,78 m3/d 

3,60m3/h 3,60m3/h 17 m3/h 

98,5% 97,5% 99% 

99% 98% 99,5% 

8,40m' 8,40 m2 37m2 

ISO 9001 Qualily 
System Certification 

Certified to NSF 61 

17 m3/h 3,60 m3/h 

98,5% 97,5% 

99% 98% 

37m' 3,30 m2 

Tested to Hygiene Requirements by 
Chinese Cencet far Disease 

Control & Prevention 



Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

Membranas Vontron / Vontron membranes 

Agua de mar/ Sea water 

Ref. Descripción / Description 

RO4047 Modelo SW11-2521 
SW11-2521 model 

RO4048 Modelo SW11-2540 
SW11-2540 model 

RO4049 Modelo SW11-4021 
SW11-4021 model 

RO4050 Modelo SW21-4040 
SW21-4040 model 

RO4051 Modelo SW22-8040 
SW22-8040 model 

Condiciones límite de trabajo: 

• El permeado puede variar sobre un 20%.

• Presión de trabajo máximo: 1.000 psi 

(6,9Mpa).

• Flujo de SDI máximo: 5. 

• Concentración de cloro residual: <0,1 ppm.

• Rango de pH para óptimo rendimiento: 

3~10. 

• Rango de pH del agua durante la limpieza 

química: 2~12. 

• Reducción de presión máxima de la 

membrana:

· 15 psi (0,10 Mpa): RO4048, RO4050,

RO4051. 

· 10 psi (0,07 Mpa): RO4047, RO4049. 

• Rechazo de Boro: 90% ~92%*

Condiciones de prueba: 

• Presión de prueba: 800 psi (5,5 Mpa).

• Concentración de NaCI: 32.800 ppm. 

• Temperatura de solución de prueba: 25 ºC 

• Valor del pH de la solución de prueba: 7,5. 

• Tasa de recuperación de membrana: 

· 8% (RO4048, RO4050, RO4051).

· 4% (RO4047, RO4049). 

*Probado con condiciones estándar con 5 ppm 

de Boro en agua de entrada. 

Operating limit and conditions: 

• Permeate may vary about 20%.

• Max. working pressure: 1.000 psi

(6,9Mpa).

• Max. feedwater SDI: 5. 

• Residual chlorine concentration: <0,1 ppm.

• pH range of feedwater during continuous

operation: 3~10. 

• pH range of feedwater during chemical

cleaning: 2~12. 

• Maximum pressure drop of

membrane:

· 15 psi (0,10 Mpa): RO4048, RO4050,

RO4051 

· 10 psi {0,07 Mpa): RO4047, RO4049

• Boron rejection: 90% ~92%*

Test conditions: 

• Testing pressure: 800 psi (5,5 Mpa).

• NaCI concentrated: 32.800 ppm. 

• Temperature of testing solutions: 25 ºC.

• pH value of testing solution: 7,5. 

• Recovery rate of membrane:

· 8% (RO4048, RO4050, RO4051). 

· 4% (RO4047, RO4049). 

*When tested at standard test conditions with

5 ppm Boron in leed solution.

VCNTRON 

Membranas SW para trabajar a alta presión, aplicables al agua 
de mar y aguas con alta salinidad. 

SW membranes far high pressure work, applicable to seawater 
and waters with high salinity. 

Selección de membrana según la salinidad del agua de entrada 
Selection of membrane elements according to salinity of feedwater 

500 1.000 2.000 5.000 10.000 15.000 25.000 50.000 

TDS 
(ppm) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 

RO4047 RO4048 

• Permeado / Permeated: 0,76m3/d 1,89 m3/d 

• Flujo de agua máx./ Max. feedwater flow: 6 GPM (1,40 m3/h) 6 GPM (1,40 m3/h) 

• Rechazo mínimo de sales/ Mínimum rejection rate: 99% 99% 

• Rechazo medio de sales/ Stable rejection rate: 99,2% 99,2% 

• Superficie de membrana/ Membrane area: 1,10 m2 
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8040: A= 1.016 mm (40") B= 201.9 mm (7.95") C= 28.6 mm (1.125") 

RO4049 RO4050 

2.80m3/d 5,30 m3/d 

16 GPM (3,60 m3/h) 16 GPM (3,60 m3/h) 

99% 

99,2% 

3,10 m2 

ISO 9001 Qualily 
System Certification 

99,2% 

99,5% 

7,90 m2 

Certified to NSF 61 

RO4051 

24,60 m3/d 

75 GPM (17 m3/h) 

99,5% 

99,7% 

35,20m2 

Tested to Hygiene Requirements by 

Chinese Cencet far Disease 
Control & Prevention 



Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

Membranas Vontron / Vontron membranes 

Resistentes a la contaminación/ Fouling resistant 

Ref. Descripción / Description 

R04055 Modelo FR11-4040 
FR11-4040 model 

R04054 Modelo PUR0-I 8040 
PUR0-I model 

Condiciones límite de trabajo: 

• El permeado puede variar sobre un 20%.

• Presión de trabajo máximo: 600 psi
(4,14 Mpa).

• Flujo de SDI máximo: 5. 

• Concentración de cloro residual: <0,1 ppm.

• Rango de pH para óptimo rendimiento: 

3~10. 

• Rango de pH del agua durante la limpieza 
química: 2~12.

• Reducción de presión máxima de la

membrana: 15 psi (0,10 Mpa). 

Condiciones de prueba: 

• Presión de prueba: 225 psi (1,55 Mpa). 

• Concentración de NaCI: 2.000 ppm.

• Temperatura de solución de prueba: 25 ºC.

• Valor del pH de la solución de prueba: 7,5.

• Tasa de recuperación de membrana: 15%.

Operating limit and conditions: 

• Permeate may vary about 20%.

• Max. working pressure: 600 psi 
(4,14 Mpa). 

• Max. feedwater SDI: 5. 
• Residual chlorine conce.ntration: <0,1 ppm. 

• pH range of feedwater during continuous 
operation: 3~10. 

• pH range of feedwater during chemical 
cleaning: 2~12. 

• Max. pressure drop of membrane: 
15 psi (0,10 Mpa). 

Test conditions: 

• Testing pressure: 225 psi (1,55 Mpa). 

• NaCI concentrated: 2.000 ppm.

• Temperature of testing solutions: 25 ºC.

• pH value of testing solution: 7,5. 

• Recovery rate of membrane: 15%.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 

RO4055 RO4054 

• Permeado / Permeated: 8,30 m'/d 39,70 m'/d 

• Flujo de agua máx./ Max.feedwater flow: 16 GPM (3,60 m'/h) 75 GPM (17 m'/h) 

• Rechazo mínimo de sales/ Mínimum rejection rate: 99,3% 99,3% 

• Rechazo medio de sales/ Stable rejection rate: 99,5% 99,5% 

• Superficie de membrana/ Membrane area: 8,40 m2 37 m2 
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8040: A= 1.016 mm (40") B= 201.9 mm (7.95") C= 28.6 mm (1.125") 

PUR0-1: A= 1.016 mm (40") B= 201.9 mm (7.95") C= 28.6 mm (1.125") 

VCNTRON 

Membranas FR/PUR0-1 para trabajar a baja presión, 
adaptables a agua de alimentación con baja concentración 
de contaminantes (sustancias orgánicas y coloides). 

FR / PUR0-1 membranes far working at low pressure, 
adaptable to feed water with low concentration of pollutants 
(organic substances and colloids). 

Selección de membrana según la salinidad del agua de entrada 
Selection of membrane elements according to salinity of feedwater 

500 1.000 2.000 5.000 10.000 15.000 25.000 50.000 

ISO 9001 Qualily 
System Certification 

Certified to NSF 61 

TDS 
(ppm) 

Tested to Hygiene Requirements by 
Chinese Cencet far Disease 

Control & Prevention 


