
Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

Accesorios para equipos industriales/ Accessories for industrial equipment 

Portamembranas P.R.F.V. 2,5" conexión lateral/ F.R.P. membrane housing 2,5" side port 

Ref. Descripción / Description 

VM1008 Portamembranas WIP P.R.F.V. (25x14) de 2,5" 300 PSI 
WIP membrane housing 2,5" F.R.P. 25x14 300 PSI 

VM1009 Portamembranas WIP P.R.F.V. (25x21) de 2,5" 300 PSI 
WIP membrane housing 2,5" F.R.P. 25x21 300 PSI 

VM1010 Portamembranas WIP P.R.F.V. (25x40) de 2,5" 300 PSI 
WIP membrane housing 2,5" F.R.P. 25x40 300 PSI 

VM1012 Portamembranas WIP P.R.F.V. (40x21) de 2,5" 300 PSI 
WIP membrane housing 2,5" F.R.P. 40x21 300 PSI 

Datos técnicos: Features: 

• Material de la carcasa de fibra de vidrio reforzado. • Reinforced fiberglass housing material
• Material de las tapas de los extremos: polipropileno. • PP caps material
• Trabajo máximo de presión: 300 - 450 psi. • Maximum working pressure: 300 - 450 psi
• Conexión de ¼". • Connection ¼" 
• Temperatura máxima: 66 ºC. • Maximum temperature: 66ºC 
• pH del agua: 3~ 11. • Water pH: 3~11

VM1008 VM1009 VM1010 VM1012 

• L (mm): 427 mm 

• M (mm): 419 mm 

• S (mm): 200 mm 

427mm 

419mm 

200mm 

427mm 

419mm 

200mm 

427mm 

419mm 

200mm 

* En caso de no disponer de stock, plazo estimado de entrega entre 10~ 1 2  semanas. 

* In case of not having stock, estimated delivery time between 1 0  ~ 12 weeks.
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Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

Accesorios para equipos industriales/ Accessories for industrial equipment 

Portamembranas P.R.F.V. 4" conexión final/ F.R.P. membrane housing 4" end port 

Ref. Descripción / Description 

VM1053 Portamembranas WIP P.R.F.V. (40x40) de 4" 300 PSI -1 elemento 
WIP membrane housing 4" F.R.P. 40x40 300 PSI • 1 unit 

Datos técnicos: 

• Material de la carcasa de fibra de vidrio reforzado.
• Material de las tapas de los extremos: polipropileno.
• Trabajo máximo de presión: 300 psi.
• Conexión de ½" y¾" rosca hembra. 

VM1O53 

• L (mm): 1.140 mm 

• S (mm): 600 mm 

Features: 

• Reinforced fiberglass housing material.
• PP caps material.

• Maximum working pressure: 300 psi.
• Connection ½" and ¾" female thread. 

* En caso de no disponer de stock, plazo estimado de entrega entre 10~ 12 semanas. 
* In case of not having stock, estimated delivery time between 10 ~ 12 weeks. 
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Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

Accesorios para equipos industriales/ Accessories for industrial equipment 

Portamembranas P.R.F.V. 4" conexión final/ F.R.P. membrane housing 4" end port 

Ref. Descripción / Description 

VM1057 Portamembranas WIP P.R.F.V. (40x40) de 4" 450 PSI -1 elemento 
WIP membrane housing 4" F.R.P. 40x40 450 PSI -1 unit 

VM1058 Portamembranas WIP P.R.F.V. (40x40) de 4" 450 PSI• 2 elementos 
WIP membrane housing 4" F.R.P. 40x40 450 PSI • 2 units 

VM1059 Portamembranas WIP P.R.F.V. (40x40) de 4" 450 PSI• 3 elementos 
WIP membrane housing 4" F.R.P. 40x40 450 PSI • 3 units 

Datos técnicos: 

• Material de la carcasa de fibra de vidrio reforzado.

• Material de las tapas de los extremos: polipropileno.

• Trabajo máximo de presión: 450 psi.

• Conexión de ½" y¾" rosca hembra.

VM1057 VM1058 VM1059 

• L (mm): 1.152 mm 2.168 mm 3.184 mm 

• S (mm): 600 mm 1.200 mm 2.200 mm 

Features: 

• Reinforced fiberglass housing material.

• PP caps material.

• Maximum working pressure: 450 psi.
• Connection ½" and ¾" female thread.

*En caso de no disponer de stock, plazo estimado de entrega entre 10~12 semanas. 

* In case of not having stock, estimated delivery time between 10 ~ 12 weeks.
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Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

Accesorios para equipos industriales/ Accessories for industrial equipment 

Portamembranas P.R.F.V. 8" conexión lateral/ F.R.P. membrane housing 8" side port 

Ref. Descripción / Description Conexión / Connection 
Alimentación/ Feed Permeado / Permeated 

VM1073 

VM1074 

VM1075 

VM1076 

VM1077 

VM1078 

Portamembranas WIP P.R.F.V. (80x40) de 8" 450 PSI -1 elemento 
WIP membrane housing 8" F.R.P. 80x40 450 PSI • 1 unit 

Portamembranas WIP P.R.F.V. (80x40) de 8" 450 PSI• 2 elementos 
WIP membrane housing 8" F.R.P. 80x40 450 PSI • 2 units 

Portamembranas WIP P.R.F.V. (80x40) de 8" 450 PSI• 3 elementos 
WIP membrane housing 8" F.R.P. 80x40 450 PSI • 3 units 

Portamembranas WIP P.R.F.V. (80x40) de 8" 450 PSI• 4 elementos 
WIP membrane housing 8" F.R.P. 80x40 450 PSI • 4 units 

Portamembranas WIP P.R.F.V. (80x40) de 8" 450 PSI• 5 elementos 
WIP membrane housing 8" F.R.P. 80x40 450 PSI • 5 units 

Portamembranas WIP P.R.F.V. (80x40) de 8" 450 PSI• 6 elementos 
WIP membrane housing 8" F.R.P. 80x40 450 PSI • 6 units 

Datos técnicos: Features: 

• Material de la carcasa de fibra de vidrio reforzado. Reinforced fiberglass housing material. 
• Material de las tapas de los extremos: polipropileno. • PP caps material. 
• Trabajo máximo de presión: 450 psi • Maximum working pressure: 450 psi. 
• Conexión de½" y 1" rosca hembra. • Connection ½" and 1" female thread. 
• 2 puertos. • 2 ports.

VM1073 VM1074 VM1075 VM1076 VM1077 VM1078 

• L (mm): 1.494 mm 2.510 mm 3.526 mm 4.542 mm 5.558 mm 6.574 mm 

• P (mm): 1.194 mm 2.210 mm 3.226 mm 4.242 mm 5.258 mm 6.274 mm 

· S (mm): 580 mm 1.350 mm 2.080 mm 1.600x2 mm 2.000x2mm 2.360x2mm 

* En caso de no disponer de stock, plazo estimado de entrega entre 10~ 12 semanas. 
* In case of not having stock, estimated delivery time between 10 ~ 12 weeks. 
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Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

Accesorios para equipos industriales/ Accessories for industrial equipment 

Portamembranas P.R.F.V. 8" conexión lateral/ F.R.P. membrane housing 8" side port 

Ref. Descripción / Description Conexión / Connection 
Alimentación/ Feed Permeado / Permeated 

VM1083 Portamembranas WIP P.R.F.V. (80x40) de 8" 450 PSI -1 elemento 
WIP membrane housing 8" F.R.P. 80x40 450 PSI • 1 unit 

VM1084 Portamembranas WIP P.R.F.V. (80x40) de 8" 450 PSI• 2 elementos 
WIP membrane housing 8" F.R.P. 80x40 450 PSI • 2 units 

VM1085 Portamembranas WIP P.R.F.V. (80x40) de 8" 450 PSI• 3 elementos 
WIP membrane housing 8" F.R.P. 80x40 450 PSI • 3 units 

Datos técnicos: 

• Material de la carcasa de fibra de vidrio reforzado.

• Material de las tapas de los extremos: polipropileno.

• Trabajo máximo de presión: 450 psi 

• Conexión de 1½".

• Temperatura máxima: 66 ºC.
• pH del agua: 3~ 11.

• 3 puertos. 

VM1083 VM1084 VM1085 

• L (mm): 1.494 mm 2.510 mm 3.526 mm

• P (mm): 1.194 mm 2.210 mm 3.226 mm 

• S (mm): 580 mm 1.350 mm 2.080 mm 

Features: 

• Reinforced fiberglass housing material.

• PP caps material.

• Maximum working pressure: 450 psi.
• Connection 1½".

• Maximum temperature: 66 ºC.
• Water pH: 3~11.

• 3 ports.

* En caso de no disponer de stock, plazo estimado de entrega entre 10~ 12 semanas. 

* In case of not having stock, estimated delivery time between 10 ~ 12 weeks.
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Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

Portamembranas inox. conexión final/ Stainless steel membrane housing end port 

Portamembranas inox. 2,5" y 4" / Stainless steel membrane housing 2,5" and 4" 

Ref. Descripción / Description Medidas/ Measures 

VM1006 

VM1007 

VM1021 

VM1020 

VM1019 

Portamembranas WIP de 2,5" (25x14) 
WIP membrane housing 2,5" (25x14) 

Porta membranas WIP de 2,5" (25x21) 
WIP membrane housing 2,5" (25x21) 

Porta membranas WIP de 2,5" (25x40) 
WIP membrane housing 2,5" (25x40) 

Porta membranas WIP de 4" (40x40) 
WIP membrane housing 4" (40x40) 

Porta membranas WIP de 4" (40x21) 
WIP membrane housing 4" (40x21) 

Datos técnicos: 

Diámetro / Diameter Longitud/ Lenght 

81 mm 417 mm 

81 mm 593 mm 

81 mm 1.090 mm 

105 mm 1.090 mm 

105 mm 593 mm 

Features: 

• Material: acero inoxidable AISI 304 sin costura. - Material: stainless steel AISI 304

• Tubo de presión. - Housing tube type. 

• Material del tapón: ABS. - End cap material: ABS. 

• Máxima presión de trabajo: 250 psi. - Max. working pressure: 250psi. 

• Conexión entrada / rechazo: ¾" rosca hembra. - lnlet port: ¾" female thread. 

• Conexión permeado: ½" rosca hembra. - Outlet port: ½" female thread. 

*En caso de no disponer de stock, plazo estimado de entrega entre 10~12 semanas. 

* In case of not having stock, estimated delivery time between 10 ~ 12 weeks. 

Accesorios portamembranas inox. / Stainless membrane housing accessories 

Ref. Descripción / Description 

VM2001 Junta portamembrana inox. 4" 
Membrane housing o-ring stainless 4" 

VM2002 Tapón portamembrana inox. 4" 
Membrane housing cap stainless 4" 

VM2003 Abrazadera portamembrana inox. 4" 
Membrane housing clamp stainless 4" 

VM2004 Soporte plástico portamembrana inox. 4" 
Membrane housing support plastic stainless 4" 

VM2005 Brida portamembrana inox. 4" 
Membrane housing Flange stainless 4" 

Accesorios portamembranas P.R.F.V. / F.R.P. membrane housing accessories 

Ref. 

VM2025 

VM2030 

VM2028 

VM2026 

Descripción / Description 

Tapón portamembranas WIP 4" P.R.F.V. 300 PSI -1 a 3 elementos - Conexión final (½" X¾" BSP) 
Cap membrane housing WIP 4" P.R.F.V. 300 PSI - 1  to 3 elements - End connection (½"X¾" BSP) 

Tapón portamembranas WIP 4" P.R.F.V. 450 PSl-1 a 3 elementos - Conexión final(½" X¾" BSP) 
Cap membrane housing WIP 4" P.R.F.V. 450 PSI - 1  to 3 elements - End connection (½"X¾" BSP) 

Tapón portamembranas WIP 8" P.R.F.V. 450 PSI -Conexión lateral (BSP) 
Cap membrane housing WIP 8" P.R.F.V. 450 PSI - Side connection (BSP) 

Junta tórica portamembranas WIP 8" P.R.F.V. 450 PSI 
O-ring membrane housing WIP 8" P.R.F.V. 450 PSI 


