


Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

Accesorios para equipos industriales/ Accessories for industrial equipment 

Filtros multicartuchos / Multicartridges filter housing 

Ref. 

FM2022 

Descripción / Description Conexión / Connection 

Filtro multicartucho PVC WIP 9x40" 3"-3" 
WIP PVC Multi-cartridges filler housing 9x40" 

Datos técnicos: Features: 

• Presión de trabajo máxima: 86 PSI/ 6 BAR. • Max. working pressure: 86 PSI/ 6 BAR

• Temperatura de trabajo máxima: 45 ºC. 

· Material: PVC. 

• Acabado estándar. 

• Cartuchos de 20" - 40" de polipropileno ó

hilo bobinado. 

• Max. working temperature: 45 ºC

• Material grade: UPVC. 

• Finish: standard is poly coat. 

• Cartridge: 20" - 40" PP & wound cartridge.

*En caso de no disponer de stock, plazo estimado de entrega entre 10~12 semanas.

* In case of not having stock, estimated delivery time between 10 ~ 12 weeks.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 

FM2020 

• Nº cartuchos/ Nº cartridges: 

• Longitud / Lenght: 

• Caudal max. / Max. flow:

• Caudal cartucho 5µ / 5µ cartridge flow: 

• Dimensiones / Dimensions:

-0:

•H:

Certificado del producto 
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Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

Accesorios para equipos industriales/ Accessories for industrial equipment 

Filtros multicartuchos / Multicartridges filter housing 

Ref. Descripción / Description Conexión / Connection 

FM2010 Filtro multicartucho WIP 3x20" 1" NPT hembra 
WIP Multi-cartridges filter housing 3x20" 1" NPT female 

FM2009 Filtro multicartucho WIP 3x3 0" 1" NPT hembra 
WIP Multi-cartridges filter housing 3x3 0" 1" NPT female 

FM2011 Filtro multicartucho WIP 3x40" 1½" NPT hembra 
WIP Multi-cartridges filter housing 3x40" 1½" NPT female 

FM2012 Filtro multicartucho WIP 5x20" 1½" NPT hembra 
WIP Multi-cartridges filter housing 5x20" 1½" NPT female 

FM2013 Filtro multicartucho WIP 5x40" 2" NPT hembra 
WIP Multi-cartridges filter housing 5x40" 2" NPTfemale 

Datos técnicos: Features: 

• Material: lnox. • Material: lnox.

• Presión de trabajo máxima: 100 PSI • Max. working pressure: 100 PSI

• Temperatura de trabajo máxima: 120 ºC • Max. working temperature: 120 ºC 

• Material: acero inoxidable 316 • Material grade: steel stainless 316

• Acabado estándar • Finish: standard is poly coat

• Cartuchos de 20" / 30" / 40" de 

polipropileno ó hilo bobinado .

• Cartridge: 20" / 30" / 40" PP & wound 

cartridge

• Conexión del desagüe: ½" NPT hembra • Drain connection: ½" NPT female 

*En caso de no disponer de stock , plazo estimado de entrega entre 10~12 semanas .

* In case of not having stock , estimated delivery time between 10 ~ 12 weeks .

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 

FM2010 FM2009 FM2011 FM2012 

• N º cartuchos/ N º cartridges: 3 3 3 5 

• Longitud/ Lenght: 20" 30" 40" 20" 

• Caudal max. / Max. flow: 7,50m'/h 11,25 m'/h 15 m'/h 12,25 m'/h 

• Caudal cartucho 5µ / 5µ cartridge flow: 6m'/h 9 m'/h 11 m'/h 10 m'/h 

• Dimensiones/ Dimensions: 

-A: 120mm 120mm 120mm 120mm 

-B: 200mm 220mm 220mm 220mm 

-C: 850mm 1.100 mm 1.350mm 860mm 

-D: 170mm 170mm 170mm 200mm 

-E: 710mm 1.220mm 710mm 

. F: 216mm 216mm 216mm 248mm 

-G: 230mm 230mm 230mm 260mm 

Certificado del producto 

FM2013 
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Ósmosis industrial/ Industrial osmosis 

B 

-1,s

E C 

B 

E 
E 
o
o __ :::_::: _:- r

,.... _____ -___ -___ -___ -____ -__ 1-___ -___ -+ _ _  -___ -___ -___ --.,_J 
A 

�---F---- ----F----

.._ ___ G---� .._---G-------->< 

FM2019 1 FM2010 1 FM2011 FM2012 1 FM2013 

____ ___l ___ -



Filtración industrial / Industrial filtration 
..................................................................................................................... 

Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter 

Polipropileno / Polypropylene 

Ref. Descripción / Description Altura Micras Caudalmax. Caja 
Height Microns Max.flow Box 

FS1001 Cartucho polipropileno 10" 1µ 0, 3 m'/h 50uni. 
Polypropylene filter 

FS1002 Cartucho polipropileno 10" 5µ 0,8 m'/h 50uni. 
Polypropylene filler 

FS1019 Cartucho polipropileno con bolsa 10" 5µ 0,8 m'/h 50uni. 
Polypropylene filler with bag 

FS1009 Cartucho polipropileno 10" 20µ 1, 7 m'/h 50uni. 
Polypropylene filter 

FS1007 Cartucho polipropileno 10" 50µ 1, 9 m'/h 50uni. 
Polypropylene filler 

FS1006 Cartucho polipropileno 20" 1µ 0,6 m'/h 25uni. 
Polypropylene filter 

FS1003 Cartucho polipropileno 20" 5µ 1,6 m'/h 25uni. 
Polypropylene filler 

FS1010 Cartucho polipropileno 20" 20µ 2, 5 m'/h 25uni. 
Polypropylene filler 

FS1008 Cartucho polipropileno 20" 50µ 2,6 m'/h 25uni. 
Polypropylene filter 

FS1013 Cartucho polipropileno 30" 1µ 0, 9m'/h 25uni. 
Polypropylene filler 

FS1014 Cartucho polipropileno 30" 5µ 2, 4 m'/h 25uni. 
Polypropylene filter 

FP2003 Cartucho polipropileno 40" 1µ 1,2 m'/h 25uni. 
Polypropylene filler 

FP2001 Cartucho polipropileno 40" 5µ 3,2 m'/h 25uni. 
Polypropylene filter 

FP2004 Cartucho polipropileno 40" 10µ 3, 5 m'/h 25uni. 
Polypropylene filler 

FP2002 Cartucho polipropileno 40" 20µ 4m'/h 25uni. 
Polypropylene filter 

FP2010 Cartucho polipropileno 50" 1µ 3, 5 m'/h 25uni. 
Polypropylene filler 

FP2011 Cartucho polipropileno 50" 5µ 4m'/h 25uni. 
Polypropylene filter 

Datos generales de las botellas: 

• Los cartuchos pueden ser usados como filtro final o como pre-filtro, siempre que se quieran salvaguardar los más costosos 

sistemas de filtración tales como la micro-filtración absoluta. Los cartuchos han sido probados para obtener una filtración de al

menos el 95% de las partículas en suspensión. 

• La extraordinaria capacidad de filtración de los cartuchos se obtiene gracias a una amplia superficie de material filtrante. Los 

cartuchos se deben sustituir cuando se empiece a observar la pérdida de carga; de cualquier forma la sustitución estará 

subordinada al nivel máximo permitido y/o requerido por el proceso en curso. 

Pressure vessels features: 

• The cartridges can be used as a final filler or pre-filler, in order to protect the expensive filtration systems such as absolute 

microfiltration. The cartridges have been tested for filtration of at least 95% of the particles in suspension. 

• The extraordinary capacity cartridge filler is obtained thanks to a wide area of filler material. The cartridges must be replaced 

when starting to observe the loss of load, the substitution of any form is subject to the maximum permitted / required by the 

current process. 

FS1001 FS1002 FS1009 FS1007 FS1006 FS1003 FS1010 FS1008 FS1013 

A: 250mm 250mm 250mm 250mm 510mm 510mm 510mm 510mm 760,50mm 

B: 62mm 62mm 62mm 62mm 62mm 62mm 62mm 62mm 62mm 

C: 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 

FP2003 FP2001 FP2004 FP2002 FP2010 FP2011 

A: 1010,50mm 1010,50mm 1010,50mm 1.010,50 mm 1.270,50mm 1.270,50mm 

B: 62mm 62mm 62mm 62mm 62mm 62mm 

C: 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 

FS1014 

760,50mm 

62mm 

27mm 
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Filtración industrial / Industrial filtration 

Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter 

Plisados / Pleats 

Ref. Descripción / Description Altura Micras Caja 
Height Microns Box 

PL1001 Cartucho plisado 10" 1µ 50uni. 
Pleated filter 

PL1010 Cartucho plisado 10" 10µ 50uni. 
Pleated filter 

PL1020 Cartucho plisado 10" 20µ 50uni. 
Pleated filter 

PL1050 Cartucho plisado 10" 50µ 50uni. 
Pleated filter 

PL2001 Cartucho plisado 20" 1µ 25uni. 
Pleated filter 

PL2010 Cartucho plisado 20" 10µ 25uni. 
Pleated filter 

PL2020 Cartucho plisado 20" 20µ 25uni. 
Pleated filter 

PL2050 Cartucho plisado 20" 50µ 25uni. 
Pleated filter 

Datos generales de las botellas: 

• Los cartuchos pueden ser usados como filtro final o como pre-filtro, siempre que se quieran salvaguardar los más costosos

sistemas de filtración tales como la micro-filtración absoluta. Los cartuchos han sido probados para obtener una filtración de al

menos el 95% de las partículas en suspensión. 

• La extraordinaria capacidad de filtración de los cartuchos se obtiene gracias a una amplia superficie de material filtrante. Los

cartuchos se deben sustituir cuando se empiece a observar la pérdida de carga; de cualquier forma la sustitución estará

subordinada al nivel máximo permitido y/o requerido por el proceso en curso. 

Pressure vessels features: 

• The cartridges can be used as a final filter or pre-filter, in arder to protect the expensive filtration systems such as absolute 

microfiltration. The cartridges have been tested far filtration of at least 95% of the particles in suspension. 

• The extraordinary capacity cartridge filter is obtained thanks to a wide area of filter material. The cartridges must be replaced 

when starting to observe the loss of load, the substitution of any form is subject to the maximum permitted / required by the 

current process. 

PL1001 

A: 250mm 

B: 67mm 

C: 27mm 

PL1010 

250mm 

67mm 

27mm 

PL1020 

250mm 

67mm 

27mm 

PL1050 

250mm 

67mm 

27mm 

PL2001 

510mm 

67mm 

27mm 

PL2010 

510mm 

67mm 

27mm 

PL2020 

510mm 

67mm 

27mm 

PL2050 

510mm 

67mm 

27mm 
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Filtración industrial / Industrial filtration 

Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter 

Malla lavable/ Washable mesh 

Ref. Descripción / Description Altura 
Height 

Micras 
Microns 

Caudalmax. Caja 
Box 

FM1001 Cartucho de malla lavable 
Washable mesh filler 

Datos generales de las botellas: 

10" 70µ 

Max.flow 

3,5 m'/h 100 uni. 

• Los cartuchos pueden ser usados como filtro final o como pre-filtro, siempre que se quieran salvaguardar los más costosos 

sistemas de filtración tales como la micro-filtración absoluta. Los cartuchos han sido probados para obtener una filtración de al

menos el 95% de las partículas en suspensión. 

• La extraordinaria capacidad de filtración de los cartuchos se obtiene gracias a una amplia superficie de material filtrante. Los

cartuchos se deben sustituir cuando se empiece a observar la pérdida de carga; de cualquier forma la sustitución estará 

subordinada al nivel máximo permitido y/o requerido por el proceso en curso. 

Pressure vessels features: 

• The cartridges can be used as a final filler or pre-filler, in arder to protect the expensive filtration systems such as absolute 

microfiltration. The cartridges have been tested far filtration of at least 95% of the particles in suspension. 

• The extraordinary capacity cartridge filler is obtained thanks to a wide area of filler material. The cartridges must be replaced 

when starting to observe the loss of load, the substitution of any form is subject to the maximum permitted / required by the 

current process. 

FM1001 

A: 250mm 

B: 67mm 

C: 27mm 
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Filtración industrial / Industrial filtration 

Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter 

Hilo bobinado / String Wound 

Ref. Descripción / Description Altura Micras Caudalmax. Caja 
Height Microns Max.flow Box 

FH1011 Filtro hilo bobinado 5" 20µ 1,3 m'/h 100 uni. 
String Wound filler 

FH1005 Filtro hilo bobinado 10" 1µ 0,3 m'/h 50uni. 
String Wound filler 

FH1001 Filtro hilo bobinado 10" 5µ 0,8 m'/h 50uni. 
String Wound filler 

FH1008 Filtro hilo bobinado 10" 20µ 1,7 m'/h 50uni. 
String Wound filter 

FH1003 Filtro hilo bobinado 10" 50µ 1,9 m'/h 50uni. 
String Wound filler 

FH1009 Filtro hilo bobinado 10" 100µ 2,4 m'/h 50uni. 
String Wound filler 

FH1006 Filtro hilo bobinado 20" 1µ 0,6 m'/h 25uni. 
String Wound filler 

FH1002 Filtro hilo bobinado 20" 5µ 1,6 m'/h 25uni. 
String Wound filler 

FH1007 Filtro hilo bobinado 20" 20µ 2,5 m'/h 25uni. 
String Wound filler 

FH1004 Filtro hilo bobinado 20" 50µ 2,6 m'/h 25uni. 
String Wound filler 

FH1010 Filtro hilo bobinado 20" 100µ 3,8 m'/h 25uni. 
String Wound filler 

Datos generales de las botellas: 

• Los cartuchos pueden ser usados como filtro final o como pre-filtro, siempre que se quieran salvaguardar los más costosos

sistemas de filtración tales como la micro-filtración absoluta. Los cartuchos han sido probados para obtener una filtración de al

menos el 95% de las partículas en suspensión. 

• La extraordinaria capacidad de filtración de los cartuchos se obtiene gracias a una amplia superficie de material filtrante. Los 

cartuchos se deben sustituir cuando se empiece a observar la pérdida de carga; de cualquier forma la sustitución estará 

subordinada al nivel máximo permitido y/o requerido por el proceso en curso. 

Pressure vessels features: 

• The cartridges can be used as a final filter or pre-filter, in arder to protect the expensive filtration systems such as absolute 

microfiltration. The cartridges have been tested far filtration of at least 95% of the particles in suspension. 

• The extraordinary capacity cartridge filler is obtained thanks to a wide area of filler material. The cartridges must be replaced 

when starting to observe the loss of load, the substitution of any form is subject to the maximum permitted / required by the 

current process. 

FH1011 

A: 250mm 

B: 60mm 

C: 27mm 

FH1005 

250mm 

60mm 

27mm 

FH1001 

250mm 

60mm 

27mm 

FH1008 

250mm 

60mm 

27mm 

FH1003 

250mm 

60mm 

27mm 

FH1009 

250mm 

60mm 

27mm 

FH1006 

510mm 

60mm 

27mm 

FH1002 

510mm 

60mm 

27mm 

FH1007 

510mm 

60mm 

27mm 

FH1004 

510mm 

60mm 

27mm 

FH1010 

510mm 

60mm 

27mm 
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Filtración industrial / Industrial filtration 
..................................................................................................................... 

Cartuchos estándar y especiales / Standard and special filter 

Polipropileno BIG / Polypropylene BIG 

Ref. Descripción / Description Altura Micras Caudalmax. Caja 
Height Microns Max.flow Box 

FBP101 Cartucho BIG polipropileno 10" 5µ 0,8 m'/h 20uni. 
Polypropylene BIG filter 

FBP102 Cartucho BIG polipropileno 10" 20µ 1,5 m'/h 20uni. 
Polypropylene BIG filler 

FBP103 Cartucho BIG polipropileno 10" 50µ 2,6 m'/h 20uni. 
Polypropylene BIG filter 

FBP105 Cartucho BIG polipropileno 20" 5µ 1,4 m'/h 10 uni. 
Polypropylene BIG filter 

FBP106 Cartucho BIG polipropileno 20" 20µ 2,7 m'/h 10 uni. 
Polypropylene BIG filler 

FBP107 Cartucho BIG polipropileno 20" 50µ 4,6 m'/h 10 uni. 
Polypropylene BIG filter 

Carbón BIG / Carbon BIG 

Ref. Descripción / Description Altura Caja 
Height Box 

FBC101 Cartucho BIG carbón activo granulado 10" 12 uni. 
Granulated active carbon BIG filler 

FBC102 Cartucho BIG carbón activo granulado 20" 6uni. 
Granulated active carbon BIG filler 

FBC103 Cartucho BIG carbón activo block 10" 12 uni. 
Block active carbon BIG filler 

FBC104 Cartucho BIG carbón activo block 20" 6uni. 
Block active carbon BIG filler 

Hilo bobinado BIG / Big string wound 

Ref. Descripción / Description Altura Micras Caja 
Height Microns Box 

FBB101 Cartucho BIG hilo bobinado 10" 5µ 20uni. 
String wound filler BIG 

FBB102 Cartucho BIG hilo bobinado 10" 20µ 20uni. 
String wound filler BIG 

FBB103 Cartucho BIG hilo bobinado 10" 50µ 20uni. 
String wound filler BIG 

FBB104 Cartucho BIG hilo bobinado 10" 100µ 20uni. 
String wound filler BIG 

FBB105 Cartucho BIG hilo bobinado 20" 5µ 10 uni. 
String wound filler BIG 

FBB106 Cartucho BIG hilo bobinado 20" 20µ 10 uni. 
String wound filler BIG 

FBB107 Cartucho BIG hilo bobinado 20" 50µ 10 uni. 
String wound filler BIG 

FBB108 Cartucho BIG hilo bobinado 20" 100µ 10 uni. 
String wound filler BIG 

FBP101 FBP102 FBP103 FBP105 FBP106 FBP107 FBC101 FBC102 FBC103 FBC104 

A: 250mm 250mm 250mm 510mm 510mm 510mm 250mm 510mm 250mm 510mm 

B: 100,70mm 100,70 mm 100,70 mm 100,70 mm 100,70 mm 100,70mm 100,70mm 100,70mm 100,70mm 100,70mm 

C: 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 

FBB101 FBB102 FBB103 FBB104 FBB105 FBB106 FBB107 FBB108 

A: 250mm 250mm 250mm 250mm 510mm 510mm 510mm 510mm 

B: 100,70mm 100,70 mm 100,70 mm 100,70 mm 100,70 mm 100,70mm 100,70mm 100,70mm 

C: 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 27mm 
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Filtración industrial / Industrial filtration 

Portafiltros y accesorios/ Filter housing and accessories 

Portafiltros BIG azul / Filter housing BIG blue 

Ref. Descripción / Description Dimensiones/ Dimensions Altura Conexión Caja 
Ancho/ Width Alto/High Height Connection Box 

VF1012 Portafiltro BIG azul 185mm 343mm 10" 1" 1 uni. 
BIG blue filter housing 

VF1034 Portafiltro BIG azul 185mm 343mm 10" 1¼" 1 uni. 
BIG blue filter housing 

VF1018 Portafiltro BIG azul 185mm 615mm 20" 1" 1 uni. 
BIG blue filter housing 

VF1035 Portafiltro BIG azul 185mm 615mm 20" 1¼" 1 uni. 

BIG blue filter housing 

Portafiltros estándar/ Standard filter housing 

Ref. Descripción / Description Dimensiones/ Dimensions Altura Conexión Caja 
Ancho/ Width Alto/High Height Connection Box 

VF1003 Contenedor opaco azul 122mm 294mm 10" ½" 1 uni. 
Opaque blue filler housing 

VF1020 Contenedor opaco azul 122mm 294mm 10" ¾" 1 uni. 
Opaque blue filler housing 

VF1019 Contenedor opaco azul 122mm 299mm 10" 1" 1 uni. 
Opaque blue filler housing 

VF1033 Contenedor opaco azul 122mm 565mm 20" ¾" 1 uni. 
Opaque blue filler housing 

VF1022 Contenedor opaco azul 122mm 565mm 20" ¾" 1 uni. 
Opaque blue filler housing 

VF1013 Contenedor opaco azul 122mm 565mm 20" 1" 1 uni. 

Opaque blue filler housing 

Portafiltros estándar transparente/ Clear filter housing 

Ref. Descripción / Description Dimensiones/ Dimensions Altura Conexión Caja 
Ancho/ Width Alto/High Height Connection Box 

VF1010 Portafiltro transparente 122mm 294mm 10" ½" 1 uni. 
Clear filler housing 

VF1004 Portafiltro transparente 122mm 294mm 10" ¾" 1 uni. 
Clear filter housing 

VF1006 Portafiltro transparente 122mm 565mm 20" ¾" 1 uni. 
Clear filler housing 

VF1011 Portafiltro transparente 122mm 565mm 20" ½" 1 uni. 
Clear filter housing 

VF1028 Portafiltro transparente 122mm 570mm 20" 1" 1 uni. 
Clear filler housing 



Filtración industrial / Industrial filtration 

Portafiltros y accesorios/ Filter housing and accessories 

Portafiltros de latón (agua caliente) / Brass filter housing (hot water) 

Ref. Descripción / Description Dimensiones/ Dimensions Altura Conexión Caja 
Ancho/ Width Alto/High Height Connection Box 

VF1064 Contenedor de latón 105mm 300mm 10" ¾" 1 uni. 
Brass filter housing 

VF1040 Contenedor de latón 122mm 294mm 10" 1" 1 uni. 
Brass filter housing 

VF1041 Contenedor de latón 122mm 294mm 10" 1½" 1 uni. 
Brass filter housing 

VF1042 Contenedor de latón 122mm 299mm 10" 2" 1 uni. 
Brass filter housing 

VF1043 Contenedor de latón 122mm 565mm 20" 1" 1 uni. 
Brass filler housing 

VF1044 Contenedor de latón 122mm 565mm 20" 1½" 1 uni. 
Brass filler housing -

VF1045 Contenedor de latón 122mm 565mm 20" 2" 1 uni. 
Brass filler housing 

Portafiltros tres piezas transparente/ Three pieces plastic clear filter housing 

Ref. Descripción / Description Dimensiones/ Dimensions Altura Conexión Caja 
Ancho/ Width Alto/High Height Connection Box 

VF1048 Portafiltro transparente 3P 122mm 195mm 5" ¾" 1 uni. 
3P clear plastic filler housing 

VF1016 Portafiltro transparente 3P 122mm 299mm 10" ¾" 1 uni. 
3P clear plastic filler housing 

VF1017 Portafiltro transparente 3P 122mm 299mm 10" 1" 1 uni. 
3P clear plastic filler housing 



Filtración industrial / Industrial filtration 

Cintropur y accesorios/ Cintropur filters and accessories 

Cintropur / Cintropur 

Ref. Descripción/ Description 

VF1046 Cintropur NW25 
Cintropur housing NW-25 

VF1036 Cintropur NW32 
Cintropur housing NW-32 

VF1060 Cintropur SL240 
Cintropur housing SL240 

VF1061 Cintropur SL240 
Cintropur housing SL240 

Conexión 
Connection 

1" 

1¼" 

¾" 

1" 

Datos técnicos: Valve features: 

• Cabezal fabricado en polipropileno. 

• Vaso transparente. 

• Temperatura de ejercicio entre O ºC y 50 ºC.

• Manómetro opcional.

• Construidos completamente con materiales

sintéticos de primera calidad.

• Los filtros Cintropur son perfectamente aptos 

para productos alimenticios y agua potable.

• La hélice centrífuga Cintropur transforma el 

flujo de agua en un movimiento centrífugo, 

precipitando las partículas pesadas al fondo

del vaso, mientras la tela filtrante asegura la

filtración final de acuerdo con el micronaje

elegido.

• Head made of polypropylene.

• Transparent glass.

• Operating temperature between 0ºC ~ 50ºC.

• Optional gauge.

• Made entirely of high quality synthetic

materia Is.

• Filters Cintropur are perfectly suitable for food

products and drinkable water. 

• The centrifuga! propeller Cintropur transforms 

water flow in a centrifuga! movement,

precipitating particles to the bottom of the 

vessel, while the filter mesh ensures final 

filtration in accordance with the chosen 

micron.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 

VF1046 

• Conexión/ Connection: 1" 

• Caudal medio llP=0, 2b / Average flow llP=0, 2b: 5,5m3/h

• Presión de servicio/ Service pressure: 10 bar 

• Presión máx. trabajo/ Max. working pressure: 16 bar 

• Temperatura máxima/ Max. temperature: 50ºC 

• Tela filtrante (de origen)/ Filter mesh (originally): 25µ 

• Dimensiones (alto)/ Dimensions (high): 355mm 

• Dimensiones (largo)/ Dimensions (large): 23 0mm 

• 
Rof.1A[102S 

f!óf, 1A[I0:2l 

VF1036 VF1060 

1¼" ¾" 

6,5 m'/h 3,5m'/h 

10 bar 8bar 

16 bar 12 bar 

50ºC 50ºC 

25µ 25µ 

540mm 3 66mm 

23 0mm 142 mm 

VF1061 

1" 

4,5 m'/h 

8 bar 

12 bar 

50ºC 

25µ 

3 66mm 

142 mm 

Rlli', ACIOIS 
\ 

NWUkl!e(, 1 I\CUJZ7 

NWl5: �( 1 IIC102& 

NW3l: Rol'.. 1 IIC1029 

� l��•: fl<f, IACIOOI 

R.!>,"«l 1 ": 81,{. 11ACI032 

IUmrd 1" lt-«: l 1M:l0�3 

tfN2 · lilc-f. IACiOO'J 

l'M'� .!lc:f.1J,,C 010 

cintropur 

Modelos Cintropur: NW25 / NW32 / SL240. 

Cintropur models: NW25 / NW32 / SL240. 



Filtración industrial / Industrial filtration 

Cintropur y accesorios/ Cintropur filters and accessories 

Cintropur / Cintropur 

Ref. Descripción/ Description 

VF1059 Cintropur NW400 
Cintropur housing NW-400 

VF1037 Cintropur NW500 
Cintropur housing NW-500 

VF1038 Cintropur NW650 
Cintropur housing NW-650 

VF1039 Cintropur NW800 
Cintropur housing NW-800 

Conexión 
Connection 

1½" 

2" 

2 ½" 

3" 

Datos técnicos: Valve features: 

• Cabezal fabricado en polipropileno. 

• Vaso transparente. 

• Temperatura de ejercicio entre O ºC y 50 ºC. 

• Manómetro incluido. 

• Construidos completamente con 

materiales sintéticos de primera calidad. 

• Los filtros Cintropur son perfectamente

aptos para productos alimenticios y agua

potable.

• La hélice centrífuga Cintropur transforma

el flujo de agua en un movimiento centrífugo,

precipitando las partículas pesadas al fondo

del vaso, mientras la tela filtrante asegura la

filtración final de acuerdo con el micronaje

elegido. 

• Head made of polypropylene.

• Transparent glass. 

• Operating temperature between O ºC~50 ºC. 

• lnclude gauge. 

• Made entirely of high quality synthetic

materia Is.

• Cintropur filters are perfectly suitable for

food products and drinkable water. 

• The centrifuga! propeller Cintropur transforms 

water flow in a centrifuga! movement,

precipitating particles to the bottom of the 

vessel, while the filler mesh ensures final 

filtration in accordance with the chosen 

micron. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 

VF1059 VF1037 VF1038 VF1039 

• Conexión/ Connection: 1½" 2 "  2 ½" 3" 

• Caudal medio l:.P=0,2b / Average flow l:.P=0,2b: 12 mª/h 18 mª/h 25 mª/h 32 mª/h 

• Presión de servicio/ Service pressure: 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 

• Presión máx. trabajo/ Max. working pressure: 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 

• Temperatura máxima/ Max. temperature: 50ºC 50ºC 50ºC 50ºC 

• Tela filtrante (de origen)/ Filter mesh (originally): 25µ 25µ 25µ 25µ 

• Dimensiones (alto)/ Dimensions (high): 675mm 770mm 770mm 770mm 

• Dimensiones (largo)/ Dimensions (large): 2 84mm 363mm 304mm 313mm 

NW650: Re!. 1AC1021 

NWB00: Re!. 1AC1022 
...._

. 

NW500: Ref.1AC1020 

NW500: Re!. 1AC1017 

NW650: Rel.1AC1018 

NWB00: Ref.1AC1019 Re!. 1AC1052 

Re!. 1AC1050 

NW500 / NW650 / NWBOO 

Re!. 1AC1025 

,, 
' 

11 

tt ,, 
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Re!. 1AC1053 

Ref. 1AC1055 

cintropur 

Re!. 1AC1057 
Re!. 1AC1016 

Re!. 1AC1056 

Modelos Cintropur: NW400 / NW500 / NW650 / NW800. 

Cintropur models: NW-400 / NW-500 / NW-650 / NW-800. 



Filtración industrial / Industrial filtration 

Cintropur y accesorios/ Cintropur filters and accessories 

Telas/ Filter mesh 

Ref. Descripción / Description 

TE1017 Telade5µ 
Filter mesh of 5µ 

TE1002 Tela de 10µ 
Filter mesh of 1 Oµ 

TE1003 Telade25µ 
Filter mesh of 25µ 

TE1004 Telade50µ 
Filter mesh of 50µ 

TE1014 Tela de 100µ 
Filter mesh of 100µ 

TE1015 Tela de Nylo n 150µ 
Nylo n filter mesh of 150µ 

TE1016 Telade5µ 
Filter mesh of 5µ 

TE1001 Tela de 10µ 
Filter mesh of 1 Oµ 

TE1005 Telade25µ 
Filter mesh of 25µ 

TE1009 Telade50µ 
Filter mesh of 50µ 

TE1012 Tela de 100µ 
Filter mesh of 100µ 

TE1013 Tela de Nylo n 150µ 
Nylo n filter mesh of 150µ 

TE1010 Telade5µ 
Filter mesh of 5µ 

TE1006 Tela de 10µ 
Filter mesh of 1 Oµ 

TE1007 Telade25µ 
Filter mesh of 25µ 

TE1008 Telade50µ 
Filter mesh of 50µ 

TE1011 Tela de 100µ 
Filter mesh of 100µ 

TE1024 Tela de 1µ 
Filter mesh of 1 µ 

*Pack de 5 unidades 

* Pack of 5 units 

Soportes/ Support 

Ref. Descripción / Description 

1AC1034 Soporte carbón y productos granulados 
Granulated products and carbo n support 

1AC1035 Soporte carbón y productos granulados 
Granulated products and carbo n support 

1AC1036 Soporte carbón y productos granulados 
Granulated products and carbo n support 

Purga tipo llave/ Purge wrench 

Ref. 

1AC1011 

1AC1016 

Descripción / Description 

Purga tipo llave de ¼" 

Purge wre nch ¼" 

Purga tipo llave de ½" 

Purge wre nch ½"

Modelo 
Model 

NW-500 

NW-500 

NW-500 

NW-500 

NW-500 

NW-500 

NW-32 

NW-32 

NW-32 

NW-32 

NW-32 

NW-32 

NW-25 

NW-25 

NW-25 

NW-25 

NW-25 

SL240 

Modelo 
Model 

NW-500 

Modelo 
Model 

NW-18 

NW-500 

Modelo 
Model 

NW-650 

NW-650 

NW-650 

NW-650 

NW-650 

NW-650 

SL240 

SL240 

SL240 

Modelo 
Model 

NW-650 

Modelo 
Model 

NW-25 

NW-650 

Modelo 
Model 

NW-800 

NW-800 

NW-800 

NW-800 

NW-800 

NW-800 

Modelo 
Model 

NW-25 

NW-32 

NW-800 

Modelo 
Model 

NW-32 

NW-800 

cintropur 



Filtración industrial / Industrial filtration 

Cintropur y accesorios/ Cintropur filters and accessories 

Fijación mural/ Bracket 

Ref. Descripción / Description Modelo 
Model 

1AC1001 Fijación mural plástico SL240 
Plastic bracket 

1AC1002 Fijación mural inox. 
Stainless bracket 

1AC1051 Fijación mural inox. (mod. 2013) 
Stainless bracket (mod. 2013) 

Manómetros/ Gauges 

Ref. Descripción / Description 

1AC1024 Manómetro de 1/8". De O a 10 bar 
Pressure gauge 1/8". From O to 10 Bar 

1AC1003 Manómetro de ¼". De O a 20 bar 
Pressure gauge ¼". From O to 20 Bar 

1AC1050 Manómetro de O a 20 bar (Mod. 2013) 
Pressure gauge from O to 20 Bar (Mod. 2013) 

Tapa de fijación/ Fixing stopper 

Ref. 

1AC1005 

1AC1004 

1AC1056 

Descripción / Description 

Tapa de fijación blanca (¾, 1", ¼") 

White fixing stopper (¾", 1", ¼") 

Tapa fijación blanca (2", 2½", 3" ) (PRE 2013) 
White mixing stopper (2", 2½", 3 ") (PRE 2013) 

Tapa fijación negra (2", 2½", 3" ) (POST 2013) 
Black fixing stopper (2", 2½", 3" ) (POST 2013) 

Hélice centrífuga / Centrifuga! propeller 

Ref. 

1AC1006 

1AC1007 

1AC1053 

Descripción / Description 

Hélice centrífuga blanca (¾, 1", ¼") 

White centrifuga! propeller (¾", 1", ¼") 

Hélice centrífuga blanca (2", 2½", 3" ) (PRE 2013) 
White centrifuga! propeller (2", 2½", 3" ) (PRE 2013) 

Hélice centrífuga negra (2", 2½", 3" ) (POST 2013) 
Black centrifuga! propeller (2", 2½", 3" ) (POST 2013) 

Vasos transparente/ Clear housing 

Ref. Descripción / Description 

1AC1009 Vaso transparente 
Clear housing 

1AC1010 Vaso transparente 
Clear housing 

1AC1008 Vaso transparente 
Clear housing 

1AC1057 Vaso transparente (Mod. 2013) 
Clear housing (Mod. 2013) 

Modelo 
Model 

NW-18 

NW-50 

NW-500 

Modelo 
Model 

NW-18 

NW-50 

NW-500 

Modelo 
Model 

NW-18 

NW-50 

NW-500 

Modelo 
Model 

NW-18 

NW-50 

NW-500 

Modelo 
Model 

NW-50 

NW-500 

Modelo 
Model 

NW-25 

NW-62 

NW-650 

Modelo 
Model 

NW-25 

NW-62 

NW-650 

Modelo 
Model 

NW-25 

NW-62 

NW-650 

Modelo 
Model 

NW-25 

NW-62 

NW-650 

Modelo 
Model 

NW-62 

NW-650 

Modelo 
Model 

NW-32 

NW-75 

NW-800 

Modelo 
Model 

NW-32 

NW-75 

NW-800 

Modelo 
Model 

NW-32 

NW-75 

NW-800 

Modelo 
Model 

NW-32 

NW-75 

NW-800 

Modelo 
Model 

NW-25 

NW-32 

NW-75 

NW-800 

cintropur 



Filtración industrial / Industrial filtration 

Cintropur y accesorios/ Cintropur filters and accessories 

Soportes PVC / PVC support 

Ref. Descripción / Description 

1AC1014 Soporte PVC para filtros cintropur 
PVC support for Cintropur filler 

1AC1027 Soporte PVC para filtros cintropur 
PVC support for Cintropur filler 

1AC1028 Soporte PVC para filtros cintropur 
PVC support for Cintropur filler 

1AC1029 Soporte PVC para filtros cintropur 
PVC support for Cintropur filler 

1AC1055 Soporte PVC para filtros cintropur (Mod. 2013) 
PVC support for Cintropur filler (Mod. 2013) 

Junta tórica / O-ring 

Ref. Descripción / Description 

1AC1025 Junta tórica (conexión cabeza) 
O-ring (head connection) 

1AC1015 Junta tórica para vaso 
O-ring for housing 

1AC1052 Junta tórica para vaso (Mod. 2013) 
O-ring for housing (Mod. 2013) 

Tornillo purga/ Purge screw 

Ref. 

1AC1012 

1AC1023 

Descripción / Description 

Tornillo purga de ¼" 
Purge screw ¼" 

Tornillo purga cabeza con junta tórica 
Head purge screw with O-ring 

Llaves / Wrench 

Ref. Descripción / Description 

1AC1030 Llave 
Wrench 

1AC1013 Abrazadera inox. 
Steel clip 

1AC1054 Llave portafiltros (Mod. 2013) 
Filler housing wrench (mod. 2013) 

Acople completo / Full coupling 

Ref. 

1AC1031 

1AC1032 

1AC1033 

Descripción / Description 

Acople completo¾" (CON+COU+JUNT) 
Full coupling ¾" (CON+COU+JUNT) 

Acople completo 1" (CON+COU+JUNT) 
Full coupling 1" (CON+COU+JUNT) 

Acople completo 1¼" (CON+COU+JUNT) 
Full coupling ¼" (CON+COU+JUNT) 

Modelo 
Model 

NW-50 

NW-500 

Modelo 
Model 

NW-500 

NW-50 

NW-500 

Modelo 
Model 

NW-18 

NW-500 

Modelo 
Model 

NW-18 

NW-50 

NW-500 

Modelo 
Model 

NW-62 

NW-650 

Modelo 
Model 

NW-650 

NW-62 

NW-650 

Modelo 
Model 

NW-25 

NW-650 

Modelo 
Model 

NW-25 

NW-62 

NW-650 

Modelo 
Model 

NW-75 

NW-18 

NW-25 

NW-32 

NW-800 

Modelo 
Model 

NW-800 

NW-75 

NW-800 

Modelo 
Model 

NW-32 

NW-800 

Modelo 
Model 

NW-32 

NW-75 

NW-800 

Modelo 
Model 

NW-18 

NW-25 

NW-32 

cintropur 

e > 



Filtración industrial / Industrial filtration 

Cintropur y accesorios/ Cintropur filters and accessories 

Cabeza / Head 

Ref. 

1AC1026 

1AC1017 

1AC1018 

1AC1019 

Descripción / Description 

Cabeza 

Head 

Cabeza de 2" 

Head 2" 

Cabeza de 2½" 

Head 2½" 

Cabeza de3" 

Head 3" 

Modelo 
Model 

NW-18 

Modelo 
Model 

NW-25 

cintropur 

Modelo 
Model 

NW-32 

NW-500 

NW-650 

NW-800 



Filtración industrial / Industrial filtration 

Filtros autolimpiables / Self-cleaning filter 

Dido semi automático / Semi automatic Dido 

Ref. Descripción/ Description 

FA1050 Filtro autolimpiable semi automático Dido 
Semi automatic self-cleaning filler Dido 

FA1051 Filtro autolimpiable semi automático Dido 
Semi automatic self-cleaning filter Dido 

FA1052 Filtro autolimpiable semi automático Dido 
Semi automatic self-cleaning filler Dido 

FA1053 Filtro autolimpiable semi automático Dido 
Semi automatic self-cleaning filler Dido 

FA1054 Filtro autolimpiable semi automático Dido 
Semi automatic self-cleaning filter Dido 

Datos técnicos: Valve features: 

Conexión 
Connection 

¾" 

1" 

1¼" 

1½" 

2" 

• Filtro autolimpiante diseñado para asegurar 

una perfecta filtración.

• Self-cleaning filler designed to ensure perfect

filtration.

• Lavado contracorriente mediante 

accionamiento del rotor Turbo-clean.

• Conexiones roscadas de 3/ 4" a 2". 

• Temperatura de trabajo de 4ºC a 60ºC.

• Todos los materiales en contacto con el agua

tienen una certificación DVGW.

• Cabezal orientable 360º 

• La presión máxima es de 16 bar. 

• Cartucho de filtración AISI 316 de 89µm.

• Bajo demanda: 50 - 200 - 500µm.

• Total counter-cleaning of the filler cartridge

by Turbo-clean impeller.

• Conexiones roscadas de 3/ 4" a 2".

• Working temperature of 4 ºC to 60 ºC.

• AII materials in contact with water have

DVGW certificated.

• Rotatable head 360º. 

• T he maximum pressure is 16 Bar. 

• AISI 316 filtration cartridge: 89µm. 

• On request: 50 - 200 - 500µm. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 

FA1050 FA1051 

• Conexión/ Connection:
¾11 

1" 

• Caudal medio l:.P=0,2b / Average flow l:.P=0,2b: 5m'/h 6 m'/h 

• Presión nominal/ Nominal pressure: 16 bar 16 bar 

• Temperatura máxima/ Max. temperature: 60ºC 60ºC 

• Peso / Weight: 2,6kg 2,8kg 

• Dimensiones (A)/ Dimensions (A): 300mm 300mm 

• Dimensiones (B) / Dimensions (B): 261 mm 261 mm 

• Dimensiones (C) / Dimensions (C): 110mm 110mm 

• Dimensiones (D) / Dimensions (D): 172mm 183mm 

• Dimensiones (E)/ Dimensions (E): 118mm 122mm 

Accesorios/ Accessories 

Ref. Descripción / Description 

FP2016 Filtro cartucho plata 50 micras Easy / Easy A/ Dido 
Silver cartridge filler 50 micron Easy / Easy A/ Dido 

FA1052 FA1053 

1¼" 1½" 

6,5m'/h 8 m'/h 

16 bar 16 bar 

60ºC 60ºC 

3,1 kg 3,4kg 

300mm 300mm 

261 mm 261 mm 

110mm 110mm 

188mm 254mm 

122mm 128mm 

FA1054 

2 "  

9,5m'/h 

16 bar 

60ºC 

3,7 kg 

300mm 

261 mm 

110mm 

262mm 

128mm 
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Filtración industrial / Industrial filtration 

Filtros autolimpiables / Self-cleaning filter 

Easy A automático / Automatic Easy A 

Ref. Descripción/ Description 

FA1031 Filtro autolimpiable automático Easy A 
Automatic filler self-cleaning Easy A 

FA1032 Filtro autolimpiable automático Easy A 

Automatic filter self-cleaning Easy A 

FA1033 Filtro autolimpiable automático Easy A 
Automatic filler self-cleaning Easy A 

FA1034 Filtro autolimpiable automático Easy A 

Automatic filler self-cleaning Easy A 

FA1035 Filtro autolimpiable automático Easy A 
Automatic filter self-cleaning Easy A 

Datos técnicos: Valve features: 

Conexión 
Connection 

¾" 

1" 

1¼" 

1½" 

2" 

• Filtro autolimpiante diseñado para asegurar

una perfecta filtración.

• Self-cleaning filter designed to ensure perfect

filtration.

• Lavado contracorriente.

• Modelos de¾" y 1" con alto caudal.

• Los filtros de 1½" y 2" incorporan

manómetros en la entrada y salida.

• Temperatura máxima soportada de 40 ºC.

• Todos los materiales en contacto con el agua 

tienen una certificación DVGW. 

• Cabezal orientable. 

• La presión máxima es de 16 bar. 

• Cartucho de filtración AISI 316 de 89µm. 

• Bajo demanda: 50 - 200 - 500µm. 

• Backwashing.

• Models ¾" and 1" with high flow.

• Filters 1½" and 2" have gauges incorporated

in the inlet and outlet.

• Maximum temperature of 40 ºC.

• AII materials in contact with water have

DVGW certificated.

• Adjustable head.

• The maximum pressure is 16 Bar.

• AISI 316 filtration cartridge: 89 microns.

• On request: 50 - 200 - 500µm. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 

FA1031 FA1032 

• Conexión/ Connection: 
¾11 

1" 

• Conexión DN / DN connection: DN20 DN25 

• Caudal medio llP=0,2b / Average flow llP=0,2b: 5m3/h 6 m3/h 

• Presión nominal/ Nominal pressure: 16 bar 16 bar 

• Temperatura máxima/ Max. temperature: 40ºC 40ºC 

• Peso/ Weight: 4,1 kg 4,3kg 

• Dimensiones (AJ/ Dimensions (A): 380mm 380mm 

• Dimensiones (B) / Dimensions (B): 339mm 339mm 

• Dimensiones (C) / Dimensions (C): 110mm 110mm 

• Dimensiones (D) / Dimensions (D): 172mm 183mm 

• Dimensiones (E)/ Dimensions (E): 118mm 122mm 

Accesorios/ Accessories 

Ref. Descripción / Description 

FP2016 Filtro cartucho plata 50 micras Easy / Easy A/ Dido 
Silver cartridge filler 50 micron Easy / Easy A/ Dido 

FA1033 FA1034 

1¼" 1½" 

DN32 DN40 

6,5m3/h 8 m3/h 

16 bar 16 bar 

40ºC 40ºC 

4,6kg 4,9kg 

380mm 380mm 

339mm 339mm 

110mm 110mm 

188mm 254mm 

122mm 128mm 

FA1035 

2" 

DN50 

9,5m3/h 

16 bar 

40ºC 

5,2kg 

380mm 

339mm 

110mm 

262mm 

128mm 

A 
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Filtración industrial / Industrial filtration 

Filtros autolimpiables / Self-cleaning filter 

Easy Max semi automático/ Semi automatic Easy Max 

Ref. Descripción / Description Conexión 
Connection 

FA1046 Filtro autolimpiable semi automático Easy Max 2" 
Semi automatic self-cleaning filler Easy Max 

FA1047 Filtro autolimpiable semi automático Easy Max 2½" 
Semi automatic self-cleaning filter Easy Max 

FA1048 Filtro autolimpiable semi automático Easy Max 3" 
Semi automatic self-cleaning filler Easy Max 

FA1049 Filtro autolimpiable semi automático Easy Max 4" 
Semi automatic self-cleaning filler Easy Max 

Datos técnicos: 

• Filtro autolimpiante diseñado para asegurar

una perfecta filtración.

• Lavado contracorriente.

• Incorporan manómetros en la entrada y salida.

• Temperatura máxima soportada de 60 ºC. 

• Todos los materiales en contacto con el agua 

tienen una certificación DVGW.

• Cabezal orientable.

• La presión máxima es de 16 bar. 

• Cartucho de filtración AISI 316 de 200µm.

• Bajo demanda: 50 -125 -500µm. 

Valve features: 

• Self-cleaning filler designed to ensure perfect 

filtration.

• Backwashing.

• Gauges incorporated in the inlet and outlet.

• Maximum temperature of 60 ºC.

• AII materials in contact with water have

DVGW certificated.

• Adjustable head. 

• The maximum pressure is 16 Bar. 

• AISI 316 filtration cartridge: 200 microns. 

• On request: 50 -125 -500µm. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 

FA1046 FA1047 FA1048 

• Conexión/ Connection: 2" 2½" 

DN65 

37 m3/h 

3" 

DN80 

47 m3/h 

FA1049 

4" 

DN100 

52 m3/h 

• Conexión DN / DN connection: DN50 

• Caudal medio fl.P=0,2b / Average flow fl.P=0,2b: 32 m3/h 

• Presión nominal/ Nominal pressure:

• Temperatura máxima/ Max. temperature:

• Peso / Weight:

• Dimensiones (Al/ Dimensions (A):

• Dimensiones (B) / Dimensions (B):

• Dimensiones (C) / Dimensions (C):

• Dimensiones (D) / Dimensions (D):

• Dimensiones (El/ Dimensions (E):

• Dimensiones (F) / Dimensions (F):

16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 

60 ºC 60 ºC 60 ºC 60 ºC 

13,50 kg 15,10 kg 16,30 kg 17,30 kg 

220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 

380 mm 258 mm 258 mm 258 mm 

360 mm 360 mm 375 mm 375 mm 

99 mm 

95 mm 

94 mm 100 mm 110 mm 

99 mm 105 mm 105 mm 

104 mm 110 mm 120 mm 

50 micron silver cartridge far Easy Max / Easy Max A filters 

Accesorios/ Accessories 

Ref. 

FP2017 

Descripción / Description 

Cartucho plata 50 micras para filtros Easy Max / Easy Max A 
Silver cartridge filler 50 micron Easy Max / Easy Max A 
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Filtración industrial / Industrial filtration 

Filtros autolimpiables / Self-cleaning filter 

Easy Max A automático/ Automatic Easy Max A 

Ref. Descripción / Description Conexión 
Connection 

FA1036 Filtro autolimpiable automático Easy Max A 2" 
Automatic self-cleaning filler Easy Max A 

FA1037 Filtro autolimpiable automático Easy Max A 2½" 
Automatic self-cleaning filter Easy Max A 

FA1038 Filtro autolimpiable automático Easy Max A 3" 
Automatic self-cleaning filler Easy Max A 

FA1039 Filtro autolimpiable automático Easy Max A 4" 
Automatic self-cleaning filler Easy Max A 

Datos técnicos: Valve features: 

• Filtro autolimpiante diseñado para asegurar 

una perfecta filtración. 

• Self-cleaning filler designed to ensure perfect 

filtration.

• Lavado contracorriente.

• Incorporan manómetros en la entrada y salida.

• Temperatura máxima soportada de 60 ºC. 

• Todos los materiales en contacto con el agua 

tienen una certificación DVGW.

• Cabezal orientable.

• La presión máxima es de 16 bar. 

• Cartucho de filtración AISI 316 de 200µm.

• Bajo demanda: 50 -125 -500µm. 

• Backwashing.

• Gauges incorporated in the inlet and outlet.

• Maximum temperature of 60 ºC.

• AII materials in contact with water have

DVGW certificated.

• Adjustable head. 

• The maximum pressure is 16 Bar. 

• AISI 316 filtration cartridge: 200 microns. 

• On request: 50 -125 -500µm. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 

FA1036 FA1037 

• Conexión/ Connection: 2" 2½" 

• Conexión DN / DN connection: DN50 DN65 

• Caudal medio fl.P=0,2b / Average flow fl.P=0,2b: 32 m3/h 37 m3/h 

• Presión nominal/ Nominal pressure: 16 bar 16 bar 

• Temperatura máxima/ Max. temperature: 60ºC 60ºC 

• Peso / Weight: 14,80kg 16,40 kg 

• Dimensiones (Al/ Dimensions (A): 220mm 220mm 

• Dimensiones (B) / Dimensions (B): 380mm 258mm 

• Dimensiones (C) / Dimensions (C): 360mm 410mm 

• Dimensiones (D) / Dimensions (D): 94mm 

• Dimensiones (El/ Dimensions (E): 99mm 99mm 

• Dimensiones (F) / Dimensions (F): 95mm 104mm 

Accesorios/ Accessories 

Ref. Descripción / Description 

FP2017 Cartucho plata 50 micras para filtros Easy Max / Easy Max A 
Silver cartridge filler 50 micron Easy Max / Easy Max A 

FA1038 FA1039 

3" 4" 

DN80 DN100 

47m3/h 52 m3/h 

16 bar 16 bar 

60ºC 60ºC 

17,60kg 18,60 kg 

220mm 220mm 

258mm 258mm 

344mm 344mm 

100mm 110mm 

105mm 105mm 

110mm 120mm 
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